

泸州市职业技术学校
服装实训基地实训设备采购采购项目报价函
泸州市职业技术学校：
1.我方已仔细研究了“泸州市职业技术学校服装实训基地实训设备采购采购项目”询价公告的全部内容，愿意以人民币（大写）        元（￥        ）的总报价作为最终服务费，按合同约定实施供货。
2.我方已详细审查询价公告的全部内容，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们将为我们对询价公告的误解而产生的后果负责。
3.我方同意在从规定的从报价截止之日起365天的报价有效期内严格遵守本报价文件的各项承诺。在此期限届满之前，本报价文件始终对我方具有约束力。
报价人地址：                        
邮政编码：                          
电    话：                          
报 价 人：                           （单位盖章）
法人代表人或委托代理人：                  (签字）
法人姓名：          法人身份证号码：
代理人姓名：       代理人身份证号码：  
日期：    年       月     日

泸州市职业技术学校服装实训基地实训设备采购项目报价清单
	序号
	产品名称
	数量
	单位
	单价
	合价

	1
	电脑直驱平缝机
	35
	套
	
	

	2
	电脑直驱四线包缝机
	2
	套
	
	

	3
	电脑直驱五线包缝机
	2
	套
	
	

	4
	裁剪台
	20
	张
	
	

	5
	智能蒸汽发生器
	7
	套
	
	

	6
	智能烫台
	7
	套
	
	

	7
	软水器
	1
	套
	
	

	8
	操作台
	16
	套
	
	

	9
	置物架
	60
	套
	
	

	10
	服装设计高性能数据处理终端
	6
	台
	
	

	11
	车工櫈
	56
	张
	
	

	12
	流水槽
	42
	米
	
	

	13
	周转框
	10
	个
	
	

	
	合计
	
	
	
	


泸州市职业技术学校服装实训基地实训设备采购项目参数表
	序号
	名称
	技术参数
	参考图片
	参考品牌

	1
	电脑直驱平缝机
	一、技术参数：
1.使用机针：DB×1型， 7-18#。
2.压脚提升量：5-13mm。
3.底线卷线装置：头部内藏式。
4.最高缝制速度：≥5000s.p.m。
5.送布齿高度：0.5-3mm。
6.针迹长度：5-7mm。
7.驱动方式：电脑控制内置式，一种无壳伺服电机直接驱动。
二、功能参数：
1.配备无死角LED照明灯，亮度能多档位调节，LED照明灯采用嵌入机壳式并可避免挂伤面料，补针、LED灯、点动倒缝三合一。
2.具备自动针杆定位、自动剪线、自动倒回缝、自动电磁夹线、自动定针位、自动报警、自动显示故障点、电脑自动运行检测、点动倒缝、补针、可设定倒回缝针数、可设置段缝长度、一键直达恢复出厂设置等功能。
3.必须为通轴结构，缝纫机的主轴由一体成型的电机转子安装位与缝纫机主轴部组成，并能达到低阻力、缝纫稳定、送面料顺畅、安静噪音低、提高整机寿命等功能。
4.配有标盘自动上锁功能，可防止误操作。
5.采用无壳伺服电机驱动能比普通离合电机省电40%，并且速度可调。
6.倒缝扳手左移，能避免伤手，并且操作方便更加省力。
7.配备快速圆刀自动剪线，配有电脑操作键，比普通离合电机省电40%。4.起针时能自动电磁压线，达到线面无线头，减少起针线团，旋梭及针杆采用微供油，配备油封仿漏油，清洁无污染。
8.适用于男装，女装，童装等缝料的缝制工程，也适用于针织、梭织、真丝、人造革、薄牛仔布等面料的缝制，并对薄厚面料都能缝纫。
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	2
	电脑直驱四线包缝机
	一、技术参数：
1.使用机针：DC×27型，7-16#。
2.压脚提升量：≥5.5mm。
3.最高缝制速度：6000s.p.m。 
4.最大针迹长度：≥3.6mm。
5.最大针迹宽度：≥4mm。
6.差动比：0.7-2。
7.机针数：2针，线数：4。
8.驱动方式：电脑控制内置式，一种无壳伺服电机直接驱动。
二、功能参数：
1.具备自动剪线、送布牙架回油系统、自动切料系统、自动滤油系统、自动整机润滑系统、HR硅油润滑缝线装置等功能。
2.针杆采用全包式并有自动回油系统，能防止漏油避免污染布料。
3.必须为通轴结构，包缝机的主轴由一体成型的电机转子安装位与缝纫机主轴部组成，并能达到低阻力、缝纫稳定、送面料顺畅、安静噪音低、提高整机寿命等功能。
4.采用无壳伺服电机驱动能比普通离合电机省电71%，并且速度可调。
5.配备LED机头照明灯并且亮度可调。
6.适用于：T恤、短修衫、裙子、牛仔、时装、童装等针织和梭织面料包缝。
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	3
	电脑直驱五线包缝机
	一、技术参数：
1.使用机针：DC×27型，7-16#。
2.压脚提升量：≥5.5mm。
3.最高缝制速度：6000s.p.m。 
4.最大针迹长度：≥3.6mm。
5.最大针迹宽度：≥4mm。
6.差动比：0.7-2。
7.机针数：2针，线数：5，11mm宽边厚料缝。
8.驱动方式：电脑控制内置式，一种无壳伺服电机直接驱动。
二、功能参数：
1.具备自动剪线、送布牙架回油系统、自动切料系统、自动滤油系统、自动整机润滑系统、HR硅油润滑缝线装置等功能。
2.针杆采用全包式并有自动回油系统，能防止漏油避免污染布料。
3.必须为通轴结构，包缝机的主轴由一体成型的电机转子安装位与缝纫机主轴部组成，并能达到低阻力、缝纫稳定、送面料顺畅、安静噪音低、提高整机寿命等功能。
4.采用无壳伺服电机驱动能比普通离合电机省电71%，并且速度可调。
5.配备LED机头照明灯并且亮度可调。
6.适用于：T恤、短修衫、裙子、牛仔、时装、童装等针织和梭织面料包缝。
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	4
	裁剪台
	一、技术参数：
1.尺寸规格：2200mm×1200×790mm×共7张。
2.地面到台面高度：750-790mm。
3.面板厚度：≥25mm。
4.立柱为30*60mm方钢材质，壁厚1.2mm 承重臂为1.8MMU型钢，壁厚1.2mm。
5.木质饰面板，PVC整体包边。
6.一等钢架，脚架总尺寸：1750-1150mm。
二、功能：
1.适用于服装制作中的面料、铺料裁剪及工作台。
2.采用标准配件组合，装配合理，机械结构强度高。
3.工作台面平整，可供各种裁布裁剪设备操作。
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	阿加特2200mm×1200mm
建涛 220*120cm
凯威 2200*1200mm

	5
	智能蒸汽发生器
	一、技术参数
1.电压：220v/380V
2.功率≥3KW
3. 压力:1. 5-5KG/cm²可调，
4. 额定蒸发量：7.5L/H,
5.每台配全蒸汽烫斗组件1套。
二、功能参数
1. 节能，变频控制技术和恒温恒压技术，能做到同样用气情况下节能50%的效果.
2. 六重安全防护。炉胆采用304不锈钢，设计使用寿命10年以上。并采用6重安全防护技术（高精度0.01kg/平
方厘米压力传感器、压力开关、泄压阀、温度传感器、三水位探针、交流接触器）。
3. 智能化控制，操作简单自动化。上班旋到上班，5分钟就可以使用，中午休息旋到休息，下午上班旋到上班直接可以试用，晚上下班旋到下班，系统会强制自动排污，更好的保护炉胆。智能化监控机器运行状，确保产品健康正常运行。
4.蒸汽质量好。气量大、蒸汽干、蒸汽供应强劲持续。
5.不受环评环保检测验收、安监消防的监管，无需安监年检，无需专业持证上岗。
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	6
	智能烫台
	一、技术参数
1.电压：220v/380V，
2.功率：550w/750w,
3. 含烫臂、烘干、灯架，上排风，
4.台面尺寸≥1200*750MM。
二、功能参数
1. 模块化组合设计，安装简便，基础版和高配版，按需可选，
2. 吸力强劲，，低噪低耗（音噪78dB以下，最大风速可达0. 55m/s，节能50%以上），
3.80℃恒温蒸汽烘干，安全高效，
4. 智能操控面板，工作状态一目了然，工作模式适时可调，
5.人体工程学设计，熨烫操作轻松自如，
6. 套配汉明威智能蒸汽发生器组合使用，效果更佳（分体式组合一体机）智能集中操控，规整规范，
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	7
	软水器
	一、技术参数
1.电压：220V，
2. 功率：5V，
3. 制水量：≥0.1T/H,
二、功能参数
1. 全自动运行，智能缺盐报警，高度软化，
2.安装简便，适用度高，有效解决蒸汽发生器或传统锅炉用水水质问题。
3.每台可满足6-10台蒸发器供水需求。
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	8
	操作台
	1.尺寸规格：≥2400mm×1200×740mm。
2.地面到台面高度：≥756mm。
3.面板厚度：≥16mm。
4.钢架≥50×50×1mm
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	定制 2400×1200×740mm

	9
	置物架
	1.立柱厚度：≥80mm×40×1.5mmC型钢；
2.横梁厚度：≥60mm×40×1.5mmP型钢；
3.单层承载：≥500KG。
4.尺寸：长宽高约，2000mm×600×2000mm
	[image: image9.png]



	定制 2000×600×2000mm

	10
	服装设计高性能数据处理终端
	技术参数：
CPU：10核16线程/4.6G睿频/20M三缓/ i5-12代及以上；
内存：≥16G/DDR4 ；
硬盘：≥512GB /M.2高速固态硬盘；
显卡：RTX3060/12GB及以上；
电源：≥650W 黑色 额定650W；
机箱：约长344mm*宽270mm高368mm；
接口：M.2 NVME，数据传输：M.2 NVME协议高速固态硬盘，读写速度是3000-5000MB/S；
显示终端：27E2N1110宽屏液晶显示，VGA+HDMI接口。
机箱：M-66      
电源：额定650W          
键鼠：MK120
二：需配套服装数字化3D全链路设计仿真系统一套技术参数：
1、导入与导出：持导出放码信息导出DXF同时导出含放码信息的RUL文件;
2、支持在3D视窗中检验衣物的隔热分析;能够将模拟完成后的服装做成动态时装秀，支持走秀动画导出和走秀过程中更换T台场景。
3、支持3D视窗实时渲染灯光支持光线追踪，同步离线渲染灯光与3D视窗实时灯光同步呈现。
4、支持服装截面:支持精确测量可清晰了解服装内部与人体表面的空间关系，并优化设计贴合度和舒适性。支持3D视窗可呈现数字面料柔性仿真效果，实时查看面料物理属性(悬垂性、拉伸性)，内置带刻度悬垂台可与现实面料进行对比，悬垂面料直径可设置。
5、虚拟模特系统：支持3D模特的运动，可以在任何静态动作及姿势进行自定义设置；支持模特表情变化设置并可定性编辑模特五官；能在走秀过程中支持服装的实时变化能在走秀中不断的更换衣服的面料纹理、颜色、印绣花图案等投标时需提供现场视频演示支持模特表情变化设置并可定性编辑模特五官功能和在走秀过程中支持模特的服装实时变化功能和在走秀过程中调节摄像机关键帧并移动摄像机位置能围绕模特摄像运镜功能。
6、面料仿真系统：支持GLFT、U3M、TIF、GLB面料数字化格式；
7、素材选用系统：支持在柔性材料上插入图案并更换图案绣花印花烫钻等工艺功能，支持图案工艺在线进行编辑，调节图案尺寸、亮度/饱和度、色相/饱和度、色彩平衡、水平翻转、平铺，并能与PS、AI联动投标时需提供现场视频演示在版片上插入图案并更换图案绣花印花烫钻等工艺功能。
8、3D数字服装建模系统：支持同步，2D样板在3D视窗里可以同步进行试衣，并可以对部分或者全部进行版片重置，支持自主调节灯光、风力的强度及角度。可以模拟风吹过人体时服装的动态效果、灯光照射服装时的阴影和需提供3D数字服装建模系统制造商的软件售后服务承诺和课程培训承诺；投标时需提供3D数字服装建模系统软著复印件和提供3D数字服装建模系统鉴定测试报告。
9、离线渲染：支持真人渲染功能，服装模拟的过程中替代虚拟模特，进行真人试衣效果出图投标时需提供现视频场演示离线渲染功能和支持真人渲染真人试衣效果出图功能。
10、支持款式色彩搭配功能：可对选中的款式进行色彩、面辅料、图案等等进行搭配训练。
11、本系统必须为中国境内自主开发的软件产品，由中国境内企业机构自主研发并拥有完整知识产权，需适配中国政策及用户需求。
12、本系统须为全中文界面，全部操作界面及功能描述须为中文。
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	11
	车工櫈
	尺寸：≥长120厘米，宽28厘米，高46厘米。木质饰面板，PVC整体包边。
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	定制 1200×280×460mm

	12
	流水槽
	尺寸：≥宽60厘米高74厘米，铁边流水槽，木质饰面板，PVC整体包边。
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	定制 600×740×40mm

	13
	周转框
	尺寸规格：≥835mm×570×510mm。重量（kg）：≥0.75kg，材质: HDPE高密度聚乙烯
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	定制835mm×570×510mm
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